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Autopilot IHS

Une révolution dans le monde
du chauffage au bois

[l aura fallu plus de 5 000 heures de test pour mettre au point
ce qui, a n’en pas douter, représente une fantastique innovation
pour le confort de chauffe, I'utilisation au quotidien et I'écologie.
En effet, en collaboration avec 'université de Copenhague, Hwam
et le Groupe Sequin ont développé un systéme de régulation
électronique de la combustion sur ses poéles a bois.

Grace a la technologie IHS de nombreux bureaux d’études
thermiques ont validé ce poéle, en chauffage principal dans les
maisons RT2012.

Le systéme Autopilot IHS a regu le Bois Energie d’Or 0ans la
catégorie chauffage domestique d’appoint, ainsi que le Bronze dans
le cadre du Grand Prix de I’lnnovation - Foire de Paris 2014.

*par rapport au méme
Hwam sans Autapilot IHS




Autopilot IHS

IHS le systeme le plus performant du marché

' S:imp.lif:ité: Le poéle se gére seul

_'C'c_mf_or't"- Le poéle se régule en fonction de la température désirée

'an-Som.mati.o.r'i de bois

50% de consommation de bois en moins par rapport a un poéle traditionnel

LERGinElle] Des rendements jusqu’a 83,4%

Nl Le systéme IHS analyse en temps réel la qualité des fumées,
il évite au maximum les rejets dans I'atmosphéere

Simple comme bonjour
0 Allumez votre feu comme d’babitude
@ Réglez la température au niveau voulu

e La télécommande vous avertit de la
nécessité de ravitailler le feu

L’Autopilot [HS vous facilite la vie. Il vous suffit d’allumer
le feu et de régler la température ambiante au niveau voulu
sur la télécommande. L'Autopilot IHS pilote intelligemment
'admission d’air et veille & sa distribution optimale grice a
la régulation électronique de trois prises d’air indépendantes.
D’oi1 une combustion optimale, favorable a I'environnement et
économique en hois.

Comment ¢
Capteur de température et analyseur d’oxygéne
La température de la chambre de combustion et le volume d'oxygéne

sont sans cesse sous surveillance, et les données sont transmises au
systéme de pilotage.

Airbox

L'Airbox gére le volume d’air & travers trois prises d’air indépendantes. Le
tout est régulé en fonction de la température ambiante, de la température
dans la chambre de combustion et du volume d’oxygéne dans les fumées.

Telécommande
La télécommande vous sert a régler
la température ambiante
au niveau souhaité. De
plus, elle vous avertit
automatiquement de la
nécessité  de ravitailler
le feu. Elle mesure et
transmet régulizrement les
données de température
ambiante au systéme de
pilotage.




Autopilot Autopilot IHS

Régulation mécanique #~ /- % Régulation électronique &

- Bois consommation réduite jusqu’a 40% - Bois consommation réduite jusqu’a 50%

- Economie jusgu’a 325 euros par an - Economie jusqu’a 400 euros par an

- Combustion de qualité grace a I'Autopilot - Gombustion de qualité grace a I'Autopilot

- Emissions trés réduites - Emissions trés réduites

- Feu de longue durée - Le feu dure encare plus longtemps
- La température ambiante est régulée au
niveau voulu sur la télécommande
- Signal émis pour ravitailler le feu
- Permet de recueillir des données
surla combustion

- Integré dans la plupart des modéles Hwam Disponible sur les modeles Hwam :
7150 - 7180 - 2610 - 2620 - 2630 - 3120
3130 - 3520 - 3530 - 3640 - 3630 - 3650




